Pevnost v tlaku (Pevnost' v tlaku):

prdmérna (priemerna) 8 N/mm? kolmo na loznou plochu (kolmo na loZna plochu)
normalizovana 9,2 N/mm? kolmo na loznou plochu (kolmo na loZna plochu)

(Kat. I
Rozméry (Rozmery):
délka (dizka) 247 mm Sitka (Sitka): 500 mm, vyska: 249 mm;
kategorie toleranci (kategdria tolerancii): Tl+ a R1+
rovinnost (rovinnost): - 0,2 mm rovnobéznost rovin (rovnobeZnost rovin): 0,4 mm
Rozmeérova stabilita: vlhkostni pretvoreni NPD
(Rozmerova stabilita/vIhkostné pretvorenie):
Pridrznost (Pridrznost): stanovena hodnota (stanovena hodnota) 0,3 N/mm?
Obsah aktivnich rozpustnych soli (Obsah aktivhych rozpustnych soli): NPD (S0)
Reakce na ohen (Reakcia na ohen): tfida Al (trieda Al)
Nasakavost (Nasiakavost): nepouzivat pro nechranéné zdivo

nepouzivat pre nechranené murivo

Faktor difuzniho odporu (Faktor difdzneho odporu): 5/10
Vazena laboratorni vzduchova nepriizvuénost (Vazena laboratérna vzduchova nepriezvuénost): NPD dB
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave: 640 kg/m? Kat. tolerance (Kat. tolerancie) D2
Tvar a usporadani (Tvar a usporiadanie): viz pfilozeny obrazek (vid priloZzeny obrazok)
Tepelna vodivost (Tepelna vodivost') A 10, dry, unit 0,075 W/mK Metoda / Metéda P5

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornost):
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Zobrazené usporadani je informativni a mdze byt nepatrné pozménéno.
1020-CPR-060029554 Zobrazene usporiadanie je informativne a moze byt mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie |, P, 247 x 500 x 249 mm

paleny zdici prvek pro chrdnéné nosné jednovrstvé tepelnéizolacni zdivo (paleny murovaci prvok pre chranené nosné jednovrstvové tepelnoizolatné murivo)

HELUZ FAMILY 50 brousena

HELUZ FAMILY 50 brasena

Objednaci €islo vyrobku (Objednavacie Cislo vyrobku): ITT HE2-005/10 DoP 959

57505.20

N/mm?

Kontroloval: ..o

Pii fezani nékterym el. naradim vznika prach, ktery mlize predstavovat zdravotni riziko. Osobam, které
provadi fezani cihel, se doporucuje pouzivat ochrannou masku tfidy FFP3 (dle EN 149).

Pri rezani niektorym el. nariadim vznikd prach, ktory moZe predstavovat zdravotné riziko. Osobam,
ktoré prevadzaju rezanie, sa odportca pouzivat ochranni masku triedy FFP3 (podla EN 149).
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