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Technicky list 07.51 Chemickéa kotva bez styrenu VINYLESTER SF

Vyrobek

Vlastnosti

Pouziti

Baleni

Barva
Technické udaje
Zéklad

Konzistence

Hustota

Tepelna odolnost po
vytvrzeni

Tepelna odolnost
Aplikacni teplota
Skladovatelnost

Specifikace

Kotva na bazi vinylesterové pryskyfice s malym zapachem je vysoce vykonny, rychle
vytvrzujici dvousloZkovy chemicky kotvici systém. Kotva pracuje na zékladé vysoké
reaktivity nenasycenych vinylesterovych pryskyfic v metakrylatovych monomerech.
PFi aplikaci v jediném okamziku vytvofi tato hybridni pryskyfice efektivni, pevny a
chemicky odolny spoj.

o Okamzité pouzitelna, snadno aplikovatelna

o Zkraceny vytvrzovaci ¢as — kratka doba tuhnuti
o Nehoflava

o Velmi slaby zapach

o Vysoka chemicka odolnost

o Nevodiva pro elektricky proud

b Kotveni i do vihkého betonu

- Chemické kotveni ocelovych ty¢i, patek zabradli a Sroub(;

- Kotveni do podkladud z betonu, zdiva, kamene apod.;

- Kotveni mechanického upeviiovani vykladl, gardZzovych vrat, vykladnich
skfini apod.;

- Vhodné pro kotveni blizko okraja

- Vhodné pro upevnéni vyztuze sklobetonovych stén, zavrtnych Sroubd,
zavitovych ty¢i, vlozek s vnitfnim zavitem, apod.

KartuSe / peeler 280 ml, koaxial 380 ml

Seda

- nenasyceneé vinylesterové pryskyfice v metakrylatovych
monomerech (bez styrenu)

- tixotropni pasta

g/ml 1,70

°C -40/ +50 (kratkodobé +80)

°C -15 pfi pfepravé

°C -10/+35

mésice 18 pfi teplotach od +5°C do +25°C

Kategorie pouziti ETAG 001-1, Option 1
Aplikace v trhlinovém a netrhlinovém betonu
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Minimalni vytvrzovaci ¢as

o -10 < . +5az | +10az | +20aZz | +30az | +35az
Teplota podkladu (°C) a5 .4 |B8Z-1|0az+5| "o 119 129 134 139 40
Gelovaténi (min.) 90 90 45 25 15 6 4 2 15
Vytvrzeni (min.) 24h 14h 7h 2h 80 45 25 20 15
Montazni parametry — zavitova tyc
Pramér zavitove tyce M8 M10 M12 M16 M20 M24 | M27 | M30
Pramér otvoru ? mm] | 10 12 14 18 24 28 | 32 35
0
Minimalni hloubka otvoru hgf [mm] 60 60 70 80 20 96 108 | 120
Maximalni hloubka otvoru Per
ma | [mm] | 160 200 240 320 400 480 | 540 | 600
Minimalni rozte¢ mezi kotvami Sm | [mm] 40 50 60 80 100 120 | 135 | 150
Minimalni vzdalenost od okraje Cn | [mm] 20 50 60 80 100 120 | 135 | 150
Minimalni tloustka zaklad. mater. A [mm] het+ 30 = 100 het + 2do
Utahovaci moment To | nm) | 10 20 40 80 120 | 160 | 180 | 200
st

Montazni parametry — vyztuzna tyc

Primér vyztuzné tyce M8 M10 M12 M14 M16 M20 | M25 | M28 | M32
Prameér otvoru @dy | [mm] | 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Minimalni hloubka otvoru Retmn | [mm] | 60 60 70 75 80 90 100 | 112 | 128
Maximalni hloubka otvoru Netmax | [mm] | 160 200 240 280 320 400 | 480 | 540 | 640
Minimalni rozte¢ mezi kotvami Suin [mm] 40 50 60 70 80 100 125 | 140 | 160
Minimalni vzdalenost od okraje Crin | [mm] 40 50 60 70 80 100 125 | 140 | 160
m;ggllrlli tloustka zaklad. b | [mm] het+ 30 = 100 hef + 2do

Cisténi otvoru — zavitova tyd

Pramér zavitové ty€e M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Pramér vrtaku @do | [mm] 10 12 14 18 24 28 32 35
Priimér ocelového kartace Retmin | [mm] 12 14 16 20 26 30 34 37
Minimalni pramér kartaCe Retmax | [Mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 24,5 28,5 32,5 355
Cisténi otvoru — vyztuzna ty&

Prameér vyztuzné tyée M8 M10 M12 M14 M16 M20 | M25 | M28 | M32
Primér vrtaku @do | [mm] 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Priimér ocelového kartace Netmin | [Mm] 14 16 18 20 22 26 34 37 | 415
Minimalni primér kartace Retmax | [MmM] | 12,5 14,5 16,5 18,5 20.5 245 | 325 | 355 | 385
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Ocelovy kartaéek

Charakteristicka inosnost zavitovych ty¢i pfi tahovém zatiZzeni v betonu bez trhlin (TR 029)

Primér zavitové tyée | M8 | M0 | mM12 | m16 | m20 | m24 | m27 | M30

PosSkozeni oceli

Charakteristické zatizeni v tahu / ocel /

~ N kN 15 | 23 34 63 98 141 | 184 | 224
tfida 4.6 R [kN]

Charakteristické zatiZzeni v tahu / ocel /

-] N KN 18 | 29 42 78 | 122 | 176 | 230 | 280
tfida 5.8 Ris [kN]

Charakteristické zatizeni v tahu / ocel /

-] N KN 29 | 46 67 | 125 | 196 | 282 | 368 | 449
tfida 8.8 Ris [kN]

Charakteristické zatiZzeni v tahu /
Nerezova ocel A4 a HCR / tfida 50 (> Nris [kN] 26 41 59 110 171 247 230 | 281
M24) a 70 (£ M24)

Kombinované selhani vytazeni a vytrZzeni kuzele betonu z netrhlinového betonu C20/25

Teplota —rozsah I: | Suchy amokybeton | Trwe | Nmm2 | 85 | 10 10 10 10 | 95 | 85 | 75
40°C /[ 24°C Zatopeny otvor Tricuor N/mm? 6 7,5 7,5 7,5 Nevztahuje se
Teplota — rozsah Il: | Suchy amokrybeton | Tewe | Nmm? | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55
80°C / 50°C Zatopeny otvor Tricuer N/mm? | 45 | 55 55 55 Nevztahuje se
Teplota — rozsah Il | Suchy amokrybeton | Tewe | NWmm? | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 35
120°C/72°C Zatopeny otvor Triuer N/mm? | 35 | 4,0 4,0 4,0 Nevztahuje se

C30/37 1,04

RozSifeni faktoru pro beton

C40/50 1,08
Ye
C50/60 1,10
Selhani oddélenim
h / het 22,0 1,0 hef -
. > > — 0 T
Edge distance Cer,sp (mm) for 20>h/het>13 4.6 Ner-1,81 f:\ \\
h/het<1,3 2,26 het .
1.0y 2.26'hy
Osové vzdalenost Sersp [mm] 2 Cersp
Dil¢i soucinitel bezpecnosti / suchy a
. Y2 1,0 1,2
mokry beton
E;\I/cc:)lrsoucmltel bezpe&nosti / zatopeny Y, 14 Nevztahuje se
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Charakteristick& Unosnost zavitovych tyCi pfi tahovém zatizeni v betonu s trhlinami (TR 029 a TR 045)

Pramér zavitové tyée | M2 | mi6 | m20 | wm24 | m27 | w30
PoSkozeni oceli
A(f:féarakterlstlcke zatizeni v tahu / ocel / tfida Nee [KN] 24 63 o8 141 184 294
ggarakterlstlcke zatizeni v tahu / ocel / tfida Nee [KN] 42 28 122 176 230 280
ggarakterlstlcke zatizeni v tahu / ocel / tfida Nee [KN] 67 125 196 282 368 449
Charakteristické zatizeni v tahu / Nerezova
ocel A4 a HCR / tfida 50 (> M24) a 70 (< Nris [kN] 59 110 171 247 230 281
M24)
Kombinované selhani vytazeni a vytrzeni kuzele betonu z netrhlinového betonu C20/25
Treer N/mm? 45 45 45 4,5 5,0 5,0
Suchy a mokry beton
Teplota — rozsah I: Trseiscr | N/mm? 31 3,1 3,1 31 3,5 3,5
40°C / 24°C ] Treer | N/MmM? | 45 4,5 .
Zatopeny otvor 3 Nevztahuje se
Triseis,c1 N/mm 3,1 3,1
. . Trecr N/mm? 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
Suchy a mokry beton
Teplota — rozsah Il: TRk seis.c1 N/mm? 2,0 2,0 2,0 2,1 2,8 2,8
80°C / 50°C atonent of Tacer | N/MM? | 30 3,0 Nevatahu
atopeny otvor evztahuje se
peny Triseis,c1 N/mm? 2,0 2,0 I
; ; Trcer N/mm? 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
Suchy a mokry beton 2
Teplota — rozsah lll: Treseisct | N/mm 1,7 1,7 17 1,7 2,1 2,1
120°C/72°C 2at ot Treer N/mm? 2,5 2,5 N b
atopeny otvor evztahuje se
p y TRk,seis,Cl N/mmz 1,7 1,7 J
iy o C30/37 1,04
RozSifeni faktoru pro beton
C40/50 1,08
Wi
C50/60 1,10
Dil€i soucinitel bezpecnosti / suchy a mokry 12
beton '
Dil¢i soucinitel bezpecnosti / zatopeny otvor 1,4 | Nevztahuje se

Charakteristické hodnoty Unosnosti pfi zatizeni smykem / zavitové ty€e v betonu s trhlinami / bez trhlin (dle TR 029

a TR 045)

PoSkozeni oceli bez ramene paky

Pramér zavitové tyce M8 M10 M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Smykové zatiZzeni VRks [kN] 7 12 17 31 49 71 92 112
Ocel tfidy 4.6 VRks, seis, 1 | [KN] Nevztahuje se 12 22 34 50 65 78

Smykové zatizenf VRks [kN] o | 15 21 39 61 88 | 115 | 140
Ocel tfidy 5.8 VRks, seis, 1 | [KN] Nevztahuje se 15 27 43 62 81 98

Smykové zatizeni VRks [kN] 15 | 23 34 63 98 141 184 224
Ocel tfidy 8.8 VRks, seis,.c1 | [KN] | Nevztahuje se 24 44 69 99 | 129 | 157
Smykové zatiZzeni / Nerezové ocel VRk,s [kN] 13 \ 20 30 55 86 124 115 140
A4 a HCR / tfida 50 (> M24) a 70 ]

(£ M24) VRks, seis,c1 | [KN] Nevztahuje se 21 39 60 87 81 98
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PoSkozeni oceli s ramenem paky

Primér zavitové tyée M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Zatizeni v ohybu MO rics INm] | 15 30 52 | 133 | 260 | 449 | 666 | 900
Ocel tfidy 4.6 MO s, seis,c1 | [Nm] Nevztahuje se
Zatizeni v ohybu Mws |INml | 19 | 37 | 65 | 166 | 324 | 560 | 833 | 1123
Ocel tfidy 5.8 MO s, seis,c1 | [Nm] Nevztahuje se
Zatizeni v ohybu M° riecs INm] | 30 | 60 | 105 | 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797
Ocel tfidy 8.8 MO s, seis,c1 | [Nm] Nevztahuje se
Zatizeni v ohybu Y Inm] | 26 | 52 | 92 | 232 | 454 | 7es | s32 | 1125
/ Nerezova ocel A4 a HCR / tfida . ]
50 (> M24) a 70 (S M24) M Ris, seis, c1 [Nm] Nevztahuje se
PoruSeni vylomenim betonu
Pramér zavitové tyée M8 | mM10 | mM12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Hodnota k z TR 029 2,0
Dil€i soucinitel bezpecnosti Y2 1,0
Prasknuti okraje betonu
Pramér zavitové tyée | m8 | m10 | m12 [ M16 | M20 | M24 | M27 | m30
Viz. bod 5.2.3.4 Technické zpravy TR 029 pro Navrh Injektovanych Kotev
Diléi souginitel bezpetnosti | Y | 10
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Charakteristické hodnoty Unosnosti pfi zatizeni tahem v betonu bez trhlin pro vyztuzné tyce (TR 029)

Praimér vyztuzné tyce M8 |v(|)1 M12 Z"l M16 | M20 | M25 | M28 | M32
PoSkozeni oceli
Charakteristické zatiZeni v tahu Nrks [kN] As X fuk
Kombinované selhani vytazeni a vytrZzeni kuzele betonu z netrhlinového betonu C20/25
Teplota — rozsah I: S“”‘g’ amokry | ¢ lmnmm3| 85| 10| 10 | 10| 10| 10 | 90 |80 | 70
B o eton
40°C/24°C Zatopeny otvor | Treuer | [N/mm?] 6 7,5 7,5 75 | 75 Nevztahuje se
Teplota—rozsah II: | SUVamoky | r | nmm? | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 60 | 50
80°C /50°C Zatopeny otvor | Treuer | [N'mm?] | 45 | 55 5,5 55 | 55 Nevztahuje se
Teplota— rozsah il | SUVamoky | r | nimm? | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40
120°C/72°C Zatopeny otvor | Treuwer | [Nfmm? | 3,5 4 4 4 4 Nevztahuje se
e C30/37 1,04
RozSifeni faktoru pro beton
C40/50 1,08
We
C50/60 1,10
Selhani oddélenim
h/het 22,0 1,0 hes
. . 2,0>h/he> 201 [
Vzdalenost od okraje Cer,sp (Mmm) for 13 46 her-1,8h o \\ |
h/hers< 1,3 2,26 hef
Osova vzdalenost Sersp [mm] 2 Cusp
Dil¢i soucinitel bezpecnosti / suchy a
. Y2 1,0 1,2
mokry beton
Dil&i soucinitel bezpeénosti / Y, 14 Nevztahuje se

zatopeny otvor
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Charakteristické hodnoty Unosnosti pfi zatizeni tahem v betonu s trhlinami pro vyztuzné tyce
(TR 029 a TR 045)
Pramér vyztuzné ty&e | m12 [ mM14 | m16 | m20 | w25 | m28 | m32
PosSkozeni oceli
Charakteristické zatizeni v tahu NNRKS_: [kN] As X fue
Rk seis,C1
Kombinované selhani vytazeni a vytrZzeni kuZele betonu z trhlinového betonu C20/25
Suchy a mokry Trker [N/mm?] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0
Teplota — rozsah I beton Trkseisca | [NMM?] 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35
40°C / 24°C Treer | (MM 45 | 45 | 45
Zatopeny otvor Nevztahuje se
peny Treseis,c1 [N/mm?] 3,1 3,1 3,1 :
Suchy a mokry Tew | VMMT ) 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40
Teplota — rozsah II: beton Trkseisca | N/mM?] 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 28 | 28
80°C / 50°C Treer [N/mm?] 3,0 3,0 3,0
Zatopeny otvor : Nevztahuje se
p y TRk,seis,Cl [N/mmz] 2,0 2,0 2,0 )
Suchy a mokry Taer | NMMT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30
Teplota — rozsah Il beton Trcsesc | [N/Mm’] 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21
120°C/ 72°C Taeer | [N/Mm?] 25 | 25 | 25
Zatopeny otvor ' Nevztahuje se
p y TRk,seis,Cl [N/mmz] 1,7 1,7 1,7 J
o C30/37 1,04
RozSifeni faktoru pro beton
C40/50 1,08
We
C50/60 1,10
Dil¢i soucinitel bezpecnosti / suchy a v 12
mokry beton ? ’
Dil&i soucinitel bezpe€nosti / zatopeny Y, 14 Nevztahuje se
otvor
Pevnosti

Pro instalaci do suchého, nebo vihkého trhlinového betonu pro teploty minimalné -40 °C, maximalné kratkodobé
+40 °C; dlouhodobé +24 °C)
Plati pro kotvu aplikovanou mimo okraje, do betonového bloku tfidy betonu C20 / 25.

Zavitoveé ty€e v netrhlinovém betonu

Charakteristicka inosnost v (kN) pfi vysokém zatizeni — zavitové tyce

Velikost kotvy M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Minimalni kotvici hloubka napéti NRk,p 13.7 25.1 36.2 64.3 | 100.5 | 134.4 | 155.7 | 169.6
Maximalni kotvici hloubka napéti NRk,p 30.8 | 56.5 | 81.4 | 144.8 | 226.2 | 309.4 | 350.4 | 381.7

1 kN =100 kg
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Navrhovéa tnosnost v (kN) pro zavitove tyce / ocel tfidy 5.8 / 8.8

Velikost kotvy M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
napéti NRd 9.1 140 | 201 | 357 | 559 | 746 | 865 | 94.2
Minimalni kotvici hloubka stfih Vrg 7.2 120 | 16.8 | 312 | 488 | 704 | 92.0 | 112.0

12.0 184 27.2 50.4 78.4 | 112.8 | 147.2 | 179.2

nap&ti Nrd 12.0 19.3 28.0 52.0 81.3 | 117.3 | 153.3 | 186.7
P K 19.3 30.7 44.7 80.4 | 125.7 | 1719 | 192.7 | 212.1

Maximalni kotvici hloubka <t Vg 72 | 120 | 168 | 312 | 488 | 704 | 92.0 | 112.0
120 | 184 | 272 | 504 | 784 | 112.8 | 147.2 | 179.2

1 kN =100 kg

Doporucené zatizeni v (kN) pro zavitové ty€e / ocel tfidy 5.8 / 8.8

Velikost kotvy M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

napéti Nrec 6.5 100 | 144 | 255 | 399 | 533 | 61.8 | 67.3

Minimalni kotvici hloubka stfih v 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 | 65.7 80.0
rec

8.6 13.1 19.4 36.0 56.0 80.6 | 105.1 | 128.0

ap&ti N 8.6 138 | 200 | 371 | 581 | 83.8 | 109.5 | 1334
p ree 138 | 219 | 319 | 57.4 | 89.8 | 122.8 | 137.6 | 1515

Maximaln kotvict hloubka <t v 51 | 86 | 120 | 223 | 349 | 503 | 65.7 | 80.0
ree 8.6 131 | 19.4 | 36.0 | 56.0 | 80.6 | 105.1 | 128.0

1 kN =100 kg

Zavitoveé ty€e v trhlinovém betonu

Charakteristickd anosnost v (kN) pfi vysokém zatizeni — zavitové tyce

Velikost kotvy M12 M16 M20 M24 M27 M30

Minimalni kotvici hloubka napéti NRk,p 16.3 29.0 45.2 65.1 91.6 113.1

Maximalni kotvici hloubka napéti NRk,p 36.6 65.1 101.8 146.6 206.1 254.5
1 kN = 100 kg

Navrhovéa tnosnost v (kN) pro zavitove tyce / ocel tfidy 5.8 / 8.8

Velikost kotvy M12 M16 M20 M24 M27 M30
napéti | Nra 9.0 16.1 25.1 36.2 50.9 62.8

Minimalni kotvici hloubka . 16.8 31.2 48.8 70.4 92.0 112.0
stfih Vra 21.7 38.6 60.3 86.9 122.1 150.8

napéti | Nra 20.4 36.2 56.5 81.4 1145 141.4

Maximalni kotvici hloubka . 16.8 31.2 48.8 70.4 92.0 112.0
stfih VRd 27.2 50.4 78.4 112.8 147.2 179.2

1 kN ~ 100 kg

Doporuéené zatizeni v (kN) pro zavitové tyce / ocel tfidy 5.8 / 8.8

Velikost kotvy M12 M16 M20 M24 M27 M30
napéti | Nrec 6.4 115 17.9 25.9 36.4 44.9

Minimalni kotvici hloubka n 12.0 223 34.9 50.3 65.7 80.0
stfih Vrec 155 27.6 43.1 62.1 87.2 107.7

napdti | Nrec 14.6 25.9 40.4 58.1 81.8 101.0

Maximalni kotvici hloubka . 12.0 22.3 34.9 50.3 65.7 80.0
strih Vree 19.4 36.0 56.0 80.6 105.1 128.0

1 kN =100 kg
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Vyztuzné ty€e v netrhlinovém betonu

Charakteristicka unosnost v (kN) pfi vysokém zatizeni — vyztuzné tyce

Velikost kotvy M8 | M10 | M12 | M14 | mM16 | M20 | M25 | m28 | M32

Min. kotvici hloubka napéti | Nrep | 137 | 25.1 | 36.2 | 49.3 | 64.3 | 1005 | 141.4 | 155.6 | 180.2

Max. kotvici hloubka napéti | Nrep | 30.8 | 56.5 | 81.4 | 110.8 | 144.8 | 226.2 | 318.1 | 354.7 | 405.3
1 kN =100 kg

Navrhova tnosnost v (kN) pro vyztuzné tyée B500 B (dle DIN 488-2)

Velikost kotvy M8 M10 M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32

. L napeéti NRd 9.1 14.0 20.1 27.4 35.7 55.9 78.5 87.6 100.1
Min. kotvici hloubka -

stfih VRd 9.3 14.7 20.7 28.0 36.7 57.3 90.0 112.7 | 147.3

Max. kotvici hloubka napéti NRrd 20.0 30.7 44.3 60.7 79.3 123.6 | 176.7 | 197.0 | 225.2

' stfih VRd 9.3 14.7 20.7 28.0 36.7 57.3 90.0 112.7 | 147.3

1 kN =100 kg

Doporuéené zatizeni v (kN) pro vyztuzné ty¢e B500 B (dle DIN 488-2)

Velikost kotvy M8 M10 M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32

. L napeéti Nrec 6.5 10.0 14.4 19.6 25.5 39.9 56.1 62.6 715
Min. kotvici hloubka -

stfih V'rec 6.6 10.5 14.8 20.0 26.2 40.9 64.3 80.5 105.2

Max. kotvici hloubka napéti Nrec 14.3 21.9 31.6 43.4 56.6 88.3 126.2 | 140.7 | 160.9

’ stfih Vrec 6.6 10.5 14.8 20.0 26.2 40.9 64.3 80.5 | 105.2

1 kN =100 kg

Vyztuzné ty€e v trhlinovém betonu

Charakteristicka unosnost v (kN) pfi vysokém zatizeni — vyztuzné tyce

Velikost kotvy M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32

Min. kotvici hloubka napéti NRk,p 16.3 22.2 29.0 45.2 70.7 98.5 128.7

Max. kotvici hloubka napéti NRk,p 36.6 49.9 65.1 101.8 159.0 221.7 289.5
1 kN =100 kg

Navrhova unosnost v (kN) pro vyztuzné ty¢e B500 B (dle DIN 488-2)

Velikost kotvy M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32
. " napéti | Nra 9.0 123 16.1 251 393 54.7 715
Min. kotvici hloubka Stfih Vi 20.7 28.0 36.7 573 90.0 1127 | 147.3
— napéti | Nra 204 27.7 362 565 88.4 1232 | 1608
Max. kotvici hloubk
ax. kotvici hioubka Stfih Vra 207 28.0 36.7 573 90.0 1127 | 147.3
TKN = 100 kg
Doporuéené zatizeni v (kN) pro vyztuzné ty¢e B500 B (dle DIN 488-2)
Velikost kotvy M12 M14 M16 M20 M25 M28 M32
. . napéti | Nrec 6.4 88 115 17.9 281 391 51.1
Min. kotvici hloubk
in. kotvici hioubka Stfih Viee 148 20.0 26.2 40.9 64.3 805 105.2
Max. kotvici hioubka napsti | Nrec 146 19.8 25.9 40.4 63.1 88.0 114.9
Stfih Viee 148 20.0 262 40.9 64.3 805 1052

1 kN =100 kg
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UPOZORNENI:

Hodnoty zatizeni pochéazi z parametrd certifikovanych v ramci ETA-15/0550. Charakteristicka unosnost NRk odkazuje na pevnost
vinylesterové pryskyfice pfi kombinovaném selhani vytaZeni a vytrzeni kuZele betonu. Navrhové Gnosnosti Nrd, Vrda 0dkazuji na
vSechny druhy selhani a zahrnuji diléi soucinitel bezpeénosti pro zatizeni. Doporu¢ené hodnoty Nrec € Vrec zahrnuji dalsi
bezpeénostni factor - 1,4.

Pro kotveni se snizenou rozteci, v blizkosti okraju nebo na betonu se sniZzenou odolnosti nebo snizenou tloustkou, shlédnéte
souvisejici Evropské technické schvaleni ETA-15/0550 a pouzijte metodu navrhu popsanou v technické zpravé EOTA 029, nebo v
CEN /TS 1992-4: 2009. Stejné tak pro instalaci kotvy v zaplaveném otvoru a pro rlizné pracovni teploty (I, mezi -

40 a +80 ° C a lll, mezi -40 a + 120 ° C), shlédnéte zminény dokument ETA.

Aplikace do plnych materiala

-
T )
-

-

Aplikace do dutych materiala
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Omezeni Mimo jiné neni vhodné pro pouZiti na PE, PP, teflon.
Podklad Otvory musf byt ¢isté, suché, bez volnych &astic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Vyvrtejte otvor predepsanych rozmérG pro pouZitou zavitovou ty¢ nebo betonéfskou vyztuz.

Otvor nutno dikladné vycistit kulatym kartackem a profouknout pumpickou dle schémat nize.
OdSroubujte vrSek, nasadte mixazni Spi¢ku (trysku) a kartuSi vioZzte do aplikaéni pistole.
Prvnich cca 10 cm materialu vytlaéte mimo otvor, dokud neni dosazeno rovnomérné Sedé
barvy. Homogenné smichanou Chemickou kotvu aplikujte tryskou na dno vyvrtaného otvoru,
po té zaplite cca od 1/3 az do 1/2 otvoru. PFi aplikaci do dutinovych materiéld je nutné pouzit
plastové nebo kovové sitko a otvor je potfeba vyplnit zcela maltou. Zasunte rukou otacivym
pohybem z&vitovou ty€, pouzdro, prut nebo svornik. Vyckejte na vytvrzeni pfed upevnénim
kotvenych predmétl. Nespotfebovanou Cast Ize opét pouzit s nasazenim nové misici trysky.
Pro vytlaGovani Chemické kotvy pouZijte mechanickou, pfipadné elektrickou
aplikaéni pistoli. Neni moZno aplikovat pneumatickou pistoli !

Bezpeé€nost Viz «Bezpec€nostni list 07.51».

Aktualizace Aktualizovano dne: 02.01.2017 Vyhotoveno dne: 21.01.2010

Vyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na naSich vlastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehlivA a pfesna. Presto firma nemdze znéat
nejriznéjSi pouziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za
zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyée vhodnosti vyrobkd pro uréitd pouZziti ani na postupy
pouziti. VySe uvedené Udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti pouziti vlastnimi
zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte naSe technické oddéleni.



