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6a.

6b.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 960

Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku:

protectBIT® V $35 (V60 S35)
Varianty ndzvu typu vyrobku: V $35 (V60 S35)

Zamyslené pouZiti:

a) Asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech
(EN 13707:2004+A2:2009)

b) Asfaltové pasy do izolace proti vihkosti
(EN 13969:2004/A1:2006)

Asfaltovy pds lze pouzit jako mezivrstva hydroizolace stfesnich skladeb nebo jako hydroizolace proti zemni

vlihkosti (ne proti tlakové a gravitacni vodé).
Vice v pokynech ke zpracovani na www.charvat.cz.

Vyrobce:

Charvat a.s., Druzstevni 289, 517 42 Doudleby nad Orlici, Ceskd republika, tel.: +420 494 383 431
Zplnomocnény zastupce:

Vyrobce nema zastupce na trhu.

Systém POSV:

Systém 2+

Harmonizovana norma:

a) EN 13707:2004+A2:2009
b) EN 13969:2004/A1:2006

Oznameny subjekt:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.

Oznameny subjekt 1020

Oznameny subjekt provedl dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby z hlediska
schopnosti systému zajistit dosaZzeni deklarovanych vlastnosti vyrobku podle systému 2+ a vydal osvédceni
o shodé fizeni vyroby ¢. 1020-CPR-050015906 a ¢. 1020-CPR-050015908.

Evropsky dokumet pro posuzovani:

Nevztahuje se.
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7. Deklarované vlastnosti:

Tahové vlastnosti:
Pevnost v podélném sméru
Pevnost v pficném sméru

2400 N/50 mm
2250 N/50 mm

Taznost v podélném sméru 22 %
Taznost v pficném sméru 22 %
Odolnost proti proristani kofend NPD
Odolnost proti statickému zatizeni 2 kg
Odolnost proti nadrazu 500 mm
Odolnost proti protrhdvani (drik hiebiku) 240N

Pevnost spoje

>250 N/50 mm

Trvanlivost

Chovani pfi umélém starnuti tykajici se:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Chovani pfi vnéjsim pozaru Broor(t1)
Reakce na ohen tfida E
Vodotésnost vyhovuje

EN 13707:2004+A2:2009

Ohebnost za nizkych teplot 0°C
Odolnost proti stékani pti zvysené teploté 70°C
Ohebnost za nizkych teplot 0°C
Nebezpecné latky* -
*Vyrobek neobsahuje Zadné nebezpecné latky.
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen tfida E
Vodotésnost vyhovuje

Tahové vlastnosti:
Pevnost v podélném sméru
Pevnost v pficném sméru

>400 N/50 mm
>250 N/50 mm

Taznost v podélném sméru 22 %
Taznost v pficném sméru 22 %
Odolnost proti statickému zatizeni 2 kg
Odolnost proti protrhavani (drik hrebiku) 240 N
Trvanlivost:

Chovani pri umélém starnuti tykajici se:

Vodotésnost vyhovuje
Odolnost proti chemikaliim vyhovuje

Nebezpecné latky*

EN 13969:2004/A1:2006

*Vyrobek neobsahuje Zadné nebezpecné latky.

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technickd dokumentace:

Nevztahuje se.
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se vsouladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
CHARVAT
akciovd spelednost
uﬂzﬁuiﬂ?
Jindra Kynclova, obchodni feditelka =/ #2 1 lW}: nad Orlici
V Doudlebach nad Orlici dne 18.11.2019
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